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AD 430 • DH 10 • DH 20 • do domu 4

AP 50 • AP 70 • basenowe                 5

AD 110 • AD 120 • AD 130 • AD 150 • naœcienne 6

 AD 510 • AD 520 • AD 530 • AD 550 • AD 570 • mobilne 7

AD 620 • AD 630/630F • AD 650 • AD 670 • budowlane 8

AD 740 • AD 750 • AD 770 • AD 790 • budowlane 10

W magazynach i archiwach, muzeach i koœcio³ach
Przechowywane materia³y, zw³aszcza wyroby z metalu, musz¹ byæ chronione przed skraplaj¹c¹ siê par¹ wodn¹, a tym samum przed 
uszkodzeniem przez wilgoæ (korozja). Optymalna wilgotnoœæ powietrza musi byæ nieprzerwanie utrzymywana na w³aœciwym poziomie 
dla potrzeb archiwizacji dokumentów, ksi¹¿ek lub filmów w d³ugim okresie czasu bez ich uszkodzenia. Dzie³a sztuki, instrumenty 
muzyczne lub wartoœciowe eksponaty równie¿ powinny byæ niezw³ocznie i nieprzerwanie chronione przed uszkodzeniem przez 
wilgoæ.

W przemyœle budowniczym i do usuwania skutków powodzi, zalania
Osuszacze AERIAL przyspieszaj¹ proces osuszania w nowych budynkach, umo¿liwiaj¹c szybsze oddanie ich do u¿ytku. Osuszacze 
kondensacyjne AERIAL stosowane s¹ równie¿ do usuwania skutków powodzi lub zalania, zapobiegaj¹ tworzeniu siê pleœni i innych 
uszkodzeñ, przywracaj¹c miejsce gdzie wyst¹pi³a szkoda do u¿ywalnoœci w jak najkrótszym czasie.

Na basenach i w klubach odnowy fizycznej i biologicznej
Wszêdzie gdzie znajduj¹ siê otwarte zbiorniki wodne, woda bêdzie parowaæ w okreœlonym zakresie w zale¿noœci od jej temperatury 
oraz temperatury w pomieszczeniu, powoduj¹c w konsekwencji wzrost wilgoci. Prysznice, sauny i sale fitness przewa¿nie s¹ 
pomieszczeniami o du¿ym stopniu zawilgocenia.

W piwnicach, salonach, domach wypoczynkowych i szklarniach
Osuszacze kondensacyjne potrafi¹ przywróciæ zawilgocone pokoje lub piwnice do stanu u¿ywalnoœci. Zastosowanie osuszacza w 
sporadycznie u¿ytkowanych domach wypoczynkowych zapobiega powstawaniu pleœni i stêch³ych zapachów. W szklarniach, u¿ycie 
osuszacza zapewnia utrzymanie przejrzystych szyb i przyjemnej atmosfery.

Zapobieganie korozji i utrzymywanie wartoœci np. zabytkowych pojazdów
Jest to kwestia unikania korozji gro¿¹cej wartoœciowym czêœciom mechanicznym i pojazdom wykonanym z zaawansowanych 
materia³ów, lub których wartoœæ jest bezcenna. Istotne jest równie¿ utrzymanie ich w sprawnoœci. Jednym z najbardziej 
ekonomicznych rozwi¹zañ jest kontrolowanie poziomu wilgotnoœci wzglêdnej z zastosowaniem osuszaczy kondensacyjnych.

W przedsiêbiorstwach wodno-kanalizacyjnych
Zapobieganie kondensacji pary wodnej na takich elementach jak rury, filtry, zawory, ³¹czniki itp. w systemach ruroci¹gów. Mo¿na 
unikn¹æ kosztownych awarii rozdzielni, systemu zdalnego sterowania i urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych. 

Kiedy nale¿y osuszaæ?
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O firmie Aerial
Osuszacze kondensacyjne s³u¿¹ do osuszania pomieszczeñ 
poprzez obni¿anie wilgotnoœci powietrza i utrzymywanie jej 
na okreœlonym poziomie. 

Cel stosowania osuszaczy kondensacyjnych:
skuteczna ochrona przed korozj¹ instalacji, konstrukcji 
stalowych i przegród budowlanych,
zapobieganie powstawaniu pleœni i grzybów w 
pomieszczeniach o du¿ym zawilgoceniu 
magazynowanie w suchym powietrzu materia³ów 
higroskopijnych i innych produktów wra¿liwych na 
wilgoæ 
osuszanie nowobudowanych i starych budynków
usuwanie szkód po zalaniu pomieszczeñ
utrzymanie niskiej wilgotnoœci ze wzglêdów 
technologicznych
oraz wszêdzie tam gdzie wilgoæ jest problemem
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Dzia³anie osuszaczy kondensacyjnych
Osuszacze powietrza AERIAL posiadaj¹ wbudowane 
urz¹dzenie ch³odnicze i dzia³aj¹ na zasadzie wykraplania pary 
wodnej z powietrza, czyli kondensacji.

Wilgotne powietrze zasysane przez wentylator przep³ywa przez 
filtr powietrza i parownik urz¹dzenia ch³odniczego (ch³odnicê) 
gdzie jest sch³adzane poni¿ej punktu rosy.

Para wodna zawarta w powietrzu wykrapla siê na 
jego powierzchni i sp³ywa do zbiornika lub przewodu 
odprowadzaj¹cego skropliny.

Nastêpnie suche i ch³odne powietrze (o mniejszej zawartoœci 
wilgoci) przep³ywa przez skraplacz gdzie ulega podgrzaniu. 
W wyniku odebrania ciep³a utajonego i zamiany energii 
doprowadzonej do sprê¿arki na energiê ciepln¹, do powietrza 
jest przekazana wiêksza iloœæ ciep³a ni¿ zosta³a pobrana. 
Odpowiada to wzrostowi temperatury powietrza o ok. 3-5°C.

Jeden taki cykl trwa bardzo krótko, a ci¹g³a cyrkulacja 
powietrza przez osuszacz redukuje stopniowo poziom 
wilgotnoœci w pomieszczeniu.

Jakoœæ, wygoda u¿ytkowania 
i niezawodnoœæ
Firma AERIAL stworzy³a inteligentn¹ elektronikê dla osuszaczy 
kondensacyjnych w postaci systemu Dry-Logic, którego 
zadaniem jest ³agodne uruchamianie sprê¿arki, kontrola 
automatycznego odszraniania i informowanie o stanie pracy 
urz¹dzenia.

Czytelny panel sterowniczy u³atwia u¿ytkowanie osuszacza.

Osuszacze s¹ wyposa¿one w zbiornik wody, umieszczony 
na wy³¹czniku wagowym, który automatycznie wy³¹cza 
urz¹dzenie, gdy zbiornik jest pe³ny.

Wysokiej jakoœci komponenty zastosowane do produkcji tych 
urz¹dzeñ s¹ gwarancj¹ niezawodnej pracy i zadowolenia 
u¿ytkownika.

Osuszacze kondensacyjne firmy AERIAL objête s¹ 24 
miesiêczn¹ gwarancj¹.

1 2 3 5 64

Schemat dzia³ania  
osuszacza  
kondensacyjnego

1) powietrze wilgotne 
2) wentylator 
3) parownik 
4) sprê¿arka 
5) skraplacz 
6) powietrze suche
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Modelv AP 30 AP 50

Basen o powierzchni tafli * do 30 m 2 do 50 m2

Wydajnoœæ osuszania przy:

30°C / 80 % 47,0  l / 24h 66,2  l / 24h

30°C / 60 % 29,0  l / 24h 46,0  l / 24h

27°C / 60 % 27,0  l / 24h 35,0  l / 24h

10°C / 70 % 24,0  l / 24h 32,0  l / 24h

Zakres pracy - temperatura +3 do +35°C

Zakres pracy - wilgotnoœæ 40 – 100 %

Max pobór mocy ** 770 W 1050 W

Przep³yw powietrza 875 m3/h 1000 m3/h

Poziom g³oœnoœci w odleg³oœci 1 m 52 dB(A) 53 dB(A)

Zasilanie 1 x 230V / 50Hz

Zabezpieczenie 10 A

Czynnik ch³odniczy (CFC free) R407c

Wymiary: wys. x szer. x g³êb. [mm] 678 x 802 x 251 678 x 1002 x 251

Waga 54 kg 64 kg

Odp³yw skroplin *** przewód 12 mm 

Osuszacze basenowe

Kryte baseny k¹pielowe to obiekty o specyficznym 
wewnêtrznym mikroklimacie. Ze wzglêdu na du¿e 
otwarte zbiorniki wodne w halach basenowych 
wystêpuj¹ znaczne zyski wilgoci pochodz¹ce 
od parowania z powierzchni wody. Jest to efekt 
niepo¿¹dany, który powoduje powstawanie rdzy 
na elementach metalowych, powstawanie pleœni 
i grzybów, niszczenie przegród budowlanych, 
zaparowanie szyb, dyskomfort k¹pi¹cych siê osób.

Firma AERIAL posiada w swojej ofercie urz¹dzania 
specjalnie dedykowane dla takich obiektów - basenowe 
osuszacze kondensacyjne serii AP.

Osuszacze basenowe przeznaczone s¹ do pracy 
stacjonarnej. Ich p³aski kszta³t pozwala na dobre 
komponowanie siê jednostki w pomieszczeniu i ³atwy 
monta¿ na pod³odze lub œcianie. Urz¹dzenie sterowane 
jest higrostatem zewnêtrznym.

*       Zale¿nie od temperatury wody i powietrza, wilgotnoœci oraz innych atrakcji  
         wodnych wystêpuj¹cych w hali basenowej.
**     Maksymalne zu¿ycie energii jest przy 30°C / 80%, a œrednie zu¿ycie jest znaczne ni¿sze. 
***   Wraz z urz¹dzeniem dostarczany jest 1 m przewodu 1/2”.

  • AP 30  • AP 50


